	Technické parametre zberového vozidla na kuchynský odpad 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	min 
	max 
	presne 

	Zberové vozidlo 
	
	
	
	ks 
	
	
	
	1

	celková prípustná hmotnosť 
	
	
	  kg 
	
	
	3500
	

	pohon náprav stály 
	
	
	
	typ
	
	
	
	4x4

	výkon motora
	
	
	
	kW
	
	
	78,5
	

	riadenie
	
	
	
	
	typ
	
	
	
	ľavo stranné 

	rázvor 
	
	
	
	
	mm
	
	
	
	2900 mm 

	maximálna rýchlosť vozidla 
	
	
	km/h 
	
	120
	
	

	druh paliva benzín + LPG 
	
	
	typ 
	
	
	
	áno 

	počet miest na sedenie 
	
	
	ks 
	
	
	
	3

	uzavierka zadného diferenciálu 
	
	typ 
	
	
	
	áno 

	uzavierka medzinápravového diferenciálu 
	typ 
	
	
	
	áno 

	farba vozidla s nadstavbou : 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	biela / modrá 

	zadné hydraulicky ovládané podporné nohy
	ks
	 
	 
	 
	2

	normalizované zberné nádoby o objeme 
	l
	 
	110
	1100
	 

	reflexné sklopné tabuľky 
	 
	 
	ks 
	 
	 
	 
	2

	digitálne počítalo Mth
	 
	 
	typ
	 
	 
	 
	elektrické 

	prídavný maják na zadnom čele nadstavby
	ks
	 
	 
	 
	2

	osvetlenie prac. priestoru
	 
	 
	ks 
	 
	 
	 
	1

	kamera s ČB monitorom 
	 
	 
	ks 
	 
	 
	 
	1

	úchyt na lopatu a metlu 
	 
	 
	ks 
	 
	 
	 
	2

	záblesk svetlo vystražné na prednú kapotu 
	ks 
	 
	 
	 
	2

	zadná guma dorazová 
	 
	 
	ks 
	 
	 
	 
	1

	stupačky pre obsluhu 
	 
	 
	ks 
	 
	 
	 
	2

	predĺžená lisovacia lopata 
	 
	 
	typ 
	 
	 
	 
	áno 

	objem nadstavby 
	 
	 
	 
	m³
	 
	 
	 
	4

	pomer stláčania
	 
	 
	 
	typ 
	 
	 
	 
	1:3

	elektronicky obmedzovač rýchlosti a blokovanie spiatočky 
	km/h 
	 
	 
	 
	30

	bočné vhadzovacie otvory s uzatvorenými dverami a čidlami 
	ks
	 
	 
	 
	2

	[bookmark: _GoBack]zadný hák na otvorenie 1100 l kontajnerov 
	ks 
	 
	 
	 
	1

	ovládač v kabíne na sklápanie nadstavby s bezpečnostným tlačítkom 
	ks 
	 
	 
	 
	1

	hlavný riadiaci panel / zapínanie, svetla, majákov, a zopnutie PTO  
	ks 
	 
	 
	 
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Technické vlastnosti vozidla a nadstavby : 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	výstražné označenie podľa vyhlášky o cestnej premávke
	 
	 
	 
	 
	 

	jednorázové zvýšenie otáčky motora pri aktivácii PTO 
	 
	 
	 
	 
	 

	otočná lopata lisovacia kyvadlový pohyb 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	zásobník nadstavby ako uzatvorená vaňa s horným násypným otvorom 
	 
	 
	 

	vaňa vybavená ventilom pre vypúšťanie tekutého odpadu
	 
	 
	 
	 

	vyklápač elektricky ovládaný / tlačítka 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	vyklapač umiestnený v zadnej časti nadstavby - funkcia : naddvihnutie a vyklopenie zberných nádob cez hranu vane 

	nadstavba pevná - nedemontovatelná 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	zadné hydraulické výsuvné nohy na vyklápanie nadstavby 
	 
	 
	 
	 

	reflexný polep z boku vozidla 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	výpustný otvor k blatníku ( tekutý odpad ) 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	záručná doba na nadstavbu a vozidlo 
	 
	mes. 
	 
	 
	 
	12

	vrátane zaškolenia obluhy                                                                                                                                   min 3 pracovníkov
	

	Termín dodania 
	 
	 
	 
	mes. 
	 
	 
	 
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



